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气相分子吸收光谱仪在水中硫化物检测的应用 
林志彬 

(四会市环境保护监测站，广东 四会 526200) 

摘 要：将气相分子吸收光谱仪测定水中的硫化物的工作曲线、精密度等进行了实验，结果表明该实验方法简单，便捷，准确度及精 
确度较好 ，适用于多种水质硫化物的测定。 
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水中硫化物包括溶解}生的硫化氢等存在于 

悬浮物中的可溶性硫化物硫化氢易从水中逸散 

到空气中产生臭味且具毒性。因此硫化物是水 
体污染的一项重要指标。测定水中硫化物的多 

种方法中气相分子吸收法测量范围广，操作简 
便，故多采用此方法进行测定。 

1．实验部分 

1．1仪器 

(1)AJ一2100型气相分子吸收光谱议(含微机 
数据处理系统)． 

(2)气液分离吸收装置。 

1．2试剂 

(1)醋酸铅棉花：将脱脂棉花置于 10％的醋 
酸水溶液中投泡30min后取出晾干备用； 

(2)磷酸溶液(1o％ 过氧化氢(3o％ 硫化钠标 

准使用~(5mg／L)。 

1．3测定原理 

水中各种形态的硫化物被磷酸酸化分解， 

生成挥发陛的硫化氢气体用空气将其载入气相 

分子吸收光谱仪的测量系统，在200nm附近测 
定吸光度而进行硫化物的测定。 

14测定步骤 

图1 气液分离吸收装置示意 

(1泼置安装与准备 

气液分离吸收装置际 意于图 1)的净化器 
及收集器中放入适量醋酸铅棉，干燥管中加入固 

体大颗粒的高氯酸镁定量加液器加入适量 10％  
磷酸溶液。开机并运行应用软 在对话框中输 

入各参数。将锌灯装在工作灯架上点燃并调节 
灯电流，工作波长约为202．6nm,然后调节波长、 

灯及吸光管位置，使光能最大，调节负高压艘光 
能在110～115之间预热 30min。 

皎准曲线绘制 

在标 准 系列 中输 入 5．00、10．00、15．00、 

20．o0、25．00 舀输入结束后按确定，然后进入 

测定标准系列界面。在反应瓶中依次加入0．00、 

1．O0、2．O0、3．O0、4．00、5．00mL硫化物的标准使 
用液和水，使体积为 5mL。在清洗瓶中加入 

10mL水，盖上反应瓶盖，启动空气泵，以 
0．6L／min的流量清洗管路。在反应瓶中加入2滴 

过氧化氢，从清洗瓶中提出瓶盖并关闭空气泵， 

密闭样品反应瓶后，用定量加液器分别加入 

5mLlo％的磷酸按下自动调零按钮至读数为零， 
再启动空气泵并按下读数按钮'依次测定标准样 

品，每个样品的测定时间少于2min,绘制标准曲 
线 

f3]水样测定 
将现场固定好的水样充分摇匀，根据水样 

含量，直接吸取不大于5mL的水样于反应瓶中， 

按标准的测定方式进行测定。 

2．结果与讨论 

2．1校准曲线 

该曲线为工作曲线，每批样品测试时同时 
进行，曲线的斜率随着测试时的实际环境、情况 

会发生轻微波动 一般在0．005～0．008之间'截距 
一 般在0．001之间湘关系数均在0．999以上。 
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表 1 空白值测定结果 
型岛 1 2 3 4 6 秘 

瑗兜魔帅 口∞ O 0 O∞帆 口∞∞ 0 O∞4 O∞嘶 o o0~~t 5埔 I 

平行测定 6次空白样，各次空白值测定结 
果见表 1斜率k取为0．0【)5，样品的体积为5mL 

根 据 D．L=3s／kV 计 算 得 检 出 限 为 n 
O06mg／Lo 

23精密度、加标回收率 
用 8150 4-750mg／L的标样进行 6次平行 

测试精密度见表2。测试结果表明精密度较好。 
用高、中、低浓度的样品进行加标测定加标回收 

率均在95％以上(表3)加标回收率较好。 
2A干扰及消除 

在磷酸介质中,NO 一、SO32-、s2032-等分解物 

对紫外光有吸收，产生正干扰，只要加入过氧化 
氢，再加磷酸，即可消除20mgNO2_、35rag SO32- 

及45mg S~032-对1O 的影响。水样中含及 

表2 精密度测试结果 

维艇 

，{j 

精 6 黼 4 # 蹬 4 鼢 8 舢 6 9 0 l¨ 

表3 加标回收率 
样品 馘，ll n 梅触／Itg 删Z髓／ia g 州收串 肠 

4 85 

4 86 

{ 77 

9"／ l】 

9"／ 2 

95 4 

可产生吸收的挥发性有机物，产生正干扰,CNS一 

产生负干扰。为消除这些干扰须采用碳酸锌沉 

淀分离'{尊加过氧化氢和磷酸进行测定。 

25注意事项 

(1衙讹 物标准使用液的配制和标定标定好 
的母液应当丢弃，使用液每次使用前需充分摇 

匀胝温保存，可使用6个月。 
f2)测定硫化物所用的玻璃器具应及时洗 

净、专用并单独存放，尤其是吸光管、砂芯和输送 
管与测汞、硝酸盐氮等的分开。 

(3)当空白吸光度大于n 0005时，可用盐酸 

浸泡吸光管、砂芯和输送管，用水洗净、干燥备 
用。 

(4府氯酸镁的熟化颠装的高氯酸镁要先通 
反应气，大约测定20次就熟化好了，吸光度才稳 

定。 

3．结论 

测定结果表明，气相分子仪测定水中的硫 
化物有良好的精密度和准确度，检出限低，线性 
范围较宽，检测周期短，而且由于使用了气液分 

离，减少了干扰，简化了样品的预处理过程，提高 
了测定效率，适宜于大批量一般样品的分析，对 

特别复杂的样品才需进行预处理。 
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以保护，严禁崩坏掘进机； 
风机要设专人负责管理，风筒接头要严密，不准 

有破口漏风现象；每次交接班后，必须对主、副 
风机自动倒台实验，同时风电闭锁，瓦斯电闭锁 

也要进行实验，确保探、揭、过煤施工中通风安 
全： 

接近煤线或接近地质破坏带时必须有专职 
瓦斯检查工经常检查瓦斯，发现瓦斯增大或者 

其他异状时，必须停止掘进撤出人员，进行处 
理： 

施工过程中，施工队要指定专人观山，加强 

一 160一 中国新技术新产品 

帮顶支护严防片帮；加强地质素描，发现异常停 
止施工，并向公司地测部门汇报； 

所有参与揭煤施工人员在工作前要认真学习制 
定的揭煤作业规程和煤矿安全规程。 

5结语 

(1)分析了近两年揭煤处标高位置以浅的 
瓦斯状况以及煤与瓦斯突出危险眭，为揭煤工 

作提供安全保障； 

(2)制定揭煤现场安全技术措施，为施工人 
员提供安全指导，进一步提高揭煤的安全洼，同 

时在揭煤过程中必须严格遵守各项规定以保证 

揭煤的J颐利实施 ； 

(3)为今后的揭煤工作提供经验指导。 
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